
ООО «Завод «Световые технологии»» 

Светильник стационарный Olympic LED. 

 

Паспорт 
 

1. Назначение     

1.1. Светильник стационарный, на полупроводниковых источни-

ках света (светодиодах), предназначен для освещения спортив-

ных и гимнастических залов и рассчитан для работы в сети 

переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество элек-

троэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97. 

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности 

ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по 

ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51514, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ 

Р 51317.3.3. 

1.3. Светильник может быть закреплен на поверхности из нор-

мально воспламеняемого материала. 

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4* по 

 ГОСТ 15150-69, рабочие значения температуры окружающего 

воздуха +35 … +5 ⁰С. 

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I. 

1.6. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 

14254-96. 

1.7. Светильник соответствует группе механического исполнения 

М3 по ГОСТ 17516.1-90. 

 

Габаритные размеры светильника: 

 

 
 

2. Комплект поставки 

Светильник, шт.     1  

Комплект подвесов, шт.    2                               

Упаковка, шт.     1 

Паспорт, шт.     1 

  

 

3. Состав изделия 
       Светильник состоит из металлического корпуса белого цвета, 

на котором смонтированы светодиодные кластеры на алюминие-

вом радиаторе, драйвер, проводка светильника, короб отражате-

ля. Защитная рамка с решёткой  крепится к корпусу винтами М4.  

 

 

4. Требования по технике безопасности 
   Установку светильника производить только при отключенном 

питании. 

 

5. Правила эксплуатации и установка 

 
5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с  

“Правилами технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей”. 

5.2. Распакованный светильник закрепить на потолочных крон-

штейнах, идущих в комплекте (см. Инструкцию по установке). 

5.3. Подключить сетевые провода к клеммам корпуса в соответ-

ствии с указанной полярностью. 

5.4. Для модификации Olympic LED80 настроить требуемый угол 

установки светильника (20, 40 град.) путём совмещения техноло-

гических отверстий в кронштейнах и фиксации винтами М5. 

 

 

 

6. Свидетельство о приемке 

 

Светильник соответствует  ТУ 3461-001-44919750-07  и признан 

годным к эксплуатации. 

Дата  выпуска 

Контролер   ____________________________ 

Упаковщик  ____________________________ 

Светильник сертифицирован. 

 

 

7. Гарантийные обязательства        
7.1. Завод-изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  

или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупа-

теля в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантий-

ного срока. 

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления све-

тильника. 

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических 

условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации со-

ставляет: 

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеи-

ватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 

10 лет – для остальных светильников. 

 

 

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,  

ул. Магистральная д.11-а. 

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. 

 

Дата продажи _________________________________ 

 

Штамп магазина 
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Olympic LED 80 
72 SMD 

5630 

LG 

4000 К 

7200 

84 0,98 

100 1045x200x173 

973 

6.5 

Olympic LED 160 
144 14600 102 1045x169x326 10.5 


